


Oddychający, wiatroszczelny i wodoodporny produkt.
Nowo opracowany, dopasowany krój zapewnia
wyjątkową swobodę ruchów.
Zapięcie na wodoszczelny zamek błyskawiczny i
wewnętrzna klapka sztormowa.
Przednie kieszenie zapinane na wodoszczelne zamki
błyskawiczne.
Regulowane elastyczne sznurki w dolnej części.
Dodatkowa widoczność dla otoczenia dzięki
zastosowaniu pasków refleksyjnych.

Techniczny
Właściwości oddychające, wiatro- i wodoodporne. Nowo
opracowany, dopasowany krój zapewnia wyjątkową swobodę
ruchów. Wysoki kołnierz. Dwukolorowy. Zapięcie na
wodoszczelny zamek błyskawiczny i wewnętrzna klapka
sztormowa. Kieszeń na piersi zapinana na zamek
błyskawiczny. Przednie kieszenie zapinane na wodoszczelne
zamki błyskawiczne. Wewnętrzne kieszenie. Zapięcie na rzepy
przy mankietach. Regulacja na gumki w pasie. Odczepiany
uchwyt na identyfikator. Odblaski.

Użytkownik

19202-291 Kurtka softshell
Nowoczesny krój - oddychający - wiatroszczelny i wodoodporny -
dwukolorowy
MASCOT® ACCELERATE SAFE

S M L XL 2XL 3XL 4XL
5XL

100% poliester
320 g/m²

Trójwarstwowy softshell. Kurczliwość maks. 1%.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego C2
Certyfikaty

Logo
Umieszczenie logo:

Logo streczowe na odzieży roboczej. Po lewej stronie
klatki piersiowej. Maks. 10×6 cm/3,9×2,3 in
Logo streczowe na odzieży roboczej. Nad kieszenią po
lewej stronie klatki piersiowej.
Maks. 9×3 cm/3,5×1,1 in
Logo streczowe na odzieży roboczej. Po prawej
stronie klatki piersiowej. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
Logo streczowe na odzieży roboczej. Pośrodku
pleców. Maks. 25×18 cm/9,8×7 in
Logo streczowe na odzieży roboczej. Na karku.
Maks. 12×3 cm/4,7×1,1 in
Logo streczowe na odzieży roboczej. W poziomie na
prawym rękawie. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna.
Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów


