
17279-311 Spodnie
MASCOT® ADVANCED

Standard

82C42 82C43 82C44 82C45 82C46 82C47 82C48 82C49 82C50

82C51 82C52 82C54 82C56 82C58 82C60 82C62

82C64 82C66 82C68

Krótki

76C42 76C43 76C44 76C45 76C46 76C47 76C48 76C49 76C50

76C51 76C52 76C54 76C56 76C58

Długie

90C46 90C47 90C48 90C49 90C50 90C51 90C52 90C54 90C56

90C58 90C60 90C62

Materiał streczowy rozciąga się we wszystkich kierunkach, co zapewnia
użytkownikowi niezrównaną swobodę ruchu, bez ucisku i ocierania.
Wielofunkcyjny materiał streczowy łączy niską wagę z bardzo dużą trwałością.
Jest przy tym wodoodporny.
Niski stan oraz ergonomiczny krój pasa zapewniaj, że spodnie dopasowują się
do ruchów ciała.
Ergonomiczny kształt nogawek opracowany zgodnie z ruchem ciała
Zdejmowany uchwyt na identyfikator, łatwo mocowany do kieszeni na udzie lub
do zaczepu w kształcie litery D. Pasuje też do wszystkich innych produktów z
zaczepem D.

93% nylon/7% elastan
250 g/m²

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego C2

Techniczny
Ma wodoodporne wykończenie. 4 kierunkowy materiał strecz o niskiej wadze i
wysokiej wytrzymałości. Materiału praktycznie nie odczuwa się na skórze, gdyż
kieszenie są wkomponowane w design. Podwójne szwy w nogawkach i w kroku.
Obniżona talia. Nogawki w ergonomicznym kształcie. Szlufki do paska. Rozporek
zapinany na zamek błyskawiczny. Przednie kieszenie. Tylne kieszenie. Kieszeń
na udzie i kieszonką na telefon oraz zintegrowanym uchwytem na identyfikator.
Odczepiany uchwyt na identyfikator. Kieszeń na calówkę wykonana z

Certyfikaty

Informacji



CORDURA® z dodatkowymi kieszonkami. Odblaski.

Logo
Jako, że produkt jest zrobiony z materiału strecz, należy używać elastycznego
transferu podczas nanoszenia nadruku logo na produkt.

Umieszczenie logo:

Logo na lewej tylnej kieszeni 12x10 elas
Logo na prawej tylnej kieszeni 12x10 ela
Logo na lewym udzie, na górze 20x5 elast
Logo na prawym udzie, na dole 20x5 elast
Logo na prawym udzie, poziomo 11x6 elast
Logo na lewym udzie, poziomo 11x6 elast
Logo na lewej lydce, poziomo 11x6 elasti
Logo na prawej lydce, poziomo 11x6 elast
Logo na lewej lydce, na górze 25x8 elast
Logo na prawej lydce, na dole 25x8 elast
Specjalne umiejscowienie logo

Użytkownik


